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Во избежание опасных ситуаций, физиче-
ского и материального ущерба просим строго
придерживаться данных указаний по технике
безопасности.

Указания по технике безопасности

! Внимание
Этот знак предупреждает об опасности мате-
риального ущерба и вредных воздействий на
окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указа-
ние", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.
■ Электротехнические работы разрешается выпол-

нять только специалистам-электрикам, уполномо-
ченным на выполнение этих работ.

Соблюдаемые предписания

■ Государственные правила монтажа
■ Законодательные предписания по охране труда
■ Законодательные предписания по охране окру-

жающей среды

■ Требования организаций по страхованию от
несчастных случаев на производстве

■ Соответствующие правила техники безопасности
по DIN, EN, DVGW и VDE

Работы на установке

■ Обесточить установку (например, с помощью
отдельного предохранителя или главным выклю-
чателем) и проконтролировать отсутствие напря-
жения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

 

Указания по технике безопасности
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День

Год

Неделя
Рис. 1

Цифры 1 и 2 Внутренняя информация компании Viessmann
Цифры 3 и 7 0 и 5 = календарная неделя 05 = 5. Календарная неделя
Цифры 4 и 6 1 и 5 = число года 2015
Цифра 5 2 = 2-й день недели

(понедельник = 1, вторник = 2 и т.д.)
Пример: 0501255 соответствует дате изготовления: 27 января 2015 г.

Утилизация упаковки

Утилизация упаковки

Утилизировать элементы упаковки согласно зако-
нодательным предписаниям.

 

Код даты изготовления
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Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

1. Этапы работ на изображениях:
Нумерация соответствует последова-
тельности выполнения работ.

Предупреждение об опасности мате-
риального ущерба, травм или ущерба
окружающей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Соблюдать особую осторожность
 
 
■ Элемент должен зафиксироваться с

характерным звуком.
или

■ Звуковой сигнал
■ Установить новый элемент.

или
■ В сочетании с инструментом: Очистить

поверхность.
Выполнить надлежащую утилизацию
элемента.
 
 
Сдать элемент в специализированные
пункты утилизации. Запрещается ути-
лизировать элемент с бытовым мусо-
ром.
 

Применение по назначению

Согласно назначению прибор может устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в закрытых
системах в соответствии с EN 12828 / DIN 1988 или
в гелиоустановках в соответствии с EN 12977 с уче-
том соответствующих инструкций по монтажу, сер-
висному обслуживанию и эксплуатации. Емкостные
водонагреватели предусмотрены исключительно
для аккумулирования и нагрева воды с качеством,
эквивалентным питьевой; буферные емкости грею-
щего контура предназначены только для наполне-
ния водой с качеством, эквивалентным питьевой.
Змеевики водонагревателя должны эксплуатиро-
ваться только с использованием теплоносителя,
имеющего допуск изготовителя.

Условием применения по назначению является ста-
ционарный монтаж в сочетании с элементами,
имеющими допуск для эксплуатации с этой уста-
новкой.

Производственное или промышленное использова-
ние в целях, отличных от приготовления горячей
воды, считается использованием не по назначению.

Цели применения, выходящие за эти рамки, в
отдельных случаях могут требовать одобрения
изготовителя.

 

Символы
56

98
75

1

 



6

Неправильное обращение с прибором или его
неправильная эксплуатация (например, вследствие
вскрытия прибора пользователем установки) запре-
щены и ведут к освобождению от выполнения
гарантийных обязательств.

Неправильным обращением также считается изме-
нение элементов системы относительно предусмо-
тренной для них функциональности .

Необходимо соблюдать установленные санитарно-
гигиенические нормы и требования приготовления
горячей воды.

 

Применение по назначению (продолжение)
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При последовательном монтаже нескольких кол-
лекторов в целях предотвращения нежелательного
затенения между ними следует выдерживать рас-
стояние z.

z

βα α

Рис. 2

z Расстояние между рядами коллекторов
α Угол наклона коллектора
β Угол высоты солнца

Угол наклона α Расстояние между рядами коллекторов z, мм
 Тип SV Тип SH
Фленсбург
25° 6890 3060
35° 8370 3720
45° 9600 4260
50° 10100 4490
60° 10890 4830
Кассель
25° 5830 2590
35° 6940 3100
45° 7840 3480
50° 8190 3640
60° 8720 3870
Мюнхен
25° 5160 2290
35° 6030 2680
45° 6710 2980
50° 6980 3100
60° 7350 3260

 

Определение расстояние между рядами коллекторов z
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Детали для Vitosol-F/-FM, тип SH
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Рис. 3

A Коллекторная опора для угла наклона α 25 - 45°
B Коллекторная опора для угла наклона α 50 - 80°

1 Опорная стойка
2 Основание
3 Регулируемая планка, нижняя
4 Регулируемая планка, верхняя (из 2 частей)
5 Подкладная шайба 7 8,4 мм
6 Шестигранная гайка M 8
7 Винт с шестигранной головкой M 8 x 25

8 Крепежная пластина
9 Зажимная шпонка
qP Соединительная панель
qQ Соединительная распорка
qW Опорная шина (только на горизонтальных кры-

шах с гравийной засыпкой)

Соединительная труба

Armaturenfett

rP rQ
Рис. 4

rP Соединительная труба
rQ Специальная арматурная смазка

 

Монтаж на стойках
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Детали для Vitosol-F/-FM, тип SV
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Рис. 5

1 Опорная стойка
2 Основание
3 Регулируемая планка, нижняя
4 Регулируемая планка, верхняя (из 2 частей)
5 Подкладная шайба 7 8,4 мм
6 Шестигранная гайка M 8

7 Винт с шестигранной головкой M 8 x 25
8 Крепежная пластина
9 Зажимная шпонка
qP Соединительная панель
qQ Соединительная распорка

Соединительная труба

Armaturenfett

rP rQ
Рис. 6

rP Соединительная труба
rQ Специальная арматурная смазка

 

Монтаж на стойках (продолжение)
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Монтаж коллекторных опор, настройка угла наклона α

7

2.

1.

6 5

7

5
6

Рис. 7 Угол наклона см. на стр. 3 и 5.

Монтаж на опорной конструкции, например, на стальной балке

Указания по монтажу:
■ Учесть возникающую максимальную нагрузку и

расстояние до края крыши для устанавливаемой
заказчиком опорной конструкции согласно DIN
1055.

■ Установить предоставляемую заказчиком опор-
ную конструкцию под прямым углом и парал-
лельно направлению монтажа коллекторов.

■ Между 2-й и 3-й коллекторной стойкой, 4-й и 5-й
и т.д. привинтить к крепежным пластинам соеди-
нительную панель qP.

■ Для расположенных рядом 1 - 6 коллекторов при-
винтить к регулируемым планкам по диагонали 2
соединительные распорки (см. изображение
ниже).

 

Монтаж на стойках (продолжение)
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y

x

4x

qQ

Ø 8,5

3.
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7 5

Рис. 8 Использовать опорные стойки в каче-
стве шаблона для сверления.

Тип x мм y мм
SV  595  481
SH  1920  481

 

Монтаж на стойках (продолжение)
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8.

10.

D

9

9

Armaturenfett

9.

rP

C

11.

12.

9

qP

57

Рис. 9

C Распорная отбортовка
D Фирменная табличка

■ На 1-м и последнем коллекторе сторона с фир-
менной табличкой D должна находиться сна-
ружи.
При наличии только одного коллектора прокладку
труб производить со стороны, противоположной
стороне с фирменной табличкой.

■ ! Внимание
Соединительные трубы не должны иметь
повреждений.
Уплотнительные кольца круглого сечения
смазывать только имеющейся в комплекте
поставки специальной арматурной смазкой.

■ Перейти к стр. 20,"Монтаж комплекта для под-
ключения и датчика температуры коллектора".

 

Монтаж на стойках (продолжение)
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Монтаж на бетонных плитах, только для типа SH

Указания по монтажу:
■ Учесть возникающую максимальную нагрузку и

расстояние до края крыши для устанавливаемой
заказчиком опорной конструкции согласно DIN
1055.

■ Очистить поверхность для установки коллекторов
от гравия и т.п., выложить поверхность матами
для защиты сооружения и уложить на них бетон-
ные плиты (см. таблицу ниже).

■ Между 2-й и 3-й 4-й и 5-й и т. д. коллекторными
стойками на крепежные пластины закрепить сое-
динительную панель (см. изображение ниже).

■ Для расположенных рядом 1 - 6 коллекторов при-
винтить к регулируемым планкам по диагонали 2
соединительные распорки (см. рис. 11).

Расчеты согласно DIN 1055-4, 8/1986 и DIN 1055-5, 6/1975
 Предохранение от скольжения Предохранение от отрыва
Монтажная высота
над уровнем земли

м <8 8–20 20–100 <8 8–20 20–100

Нагрузка при 25° кг 323 561 800 155 315 476
Нагрузка при 45° кг 492 845 1198 132 254 375

481

1920

4x

3.

qP 8

5.
4.

57

Рис. 10 Использовать опорные стойки в каче-
стве шаблона для сверления.

 

Монтаж на стойках (продолжение)
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6.
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5qW
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65 7

6 5

7

Рис. 11

Указание
Передние опорные шины при углах наклона 25° и
30° можно привинтить посредине.

 

Монтаж на стойках (продолжение)
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C

Armaturenfett
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D

Рис. 12

C Распорная отбортовка
D Фирменная табличка

■ На 1-м и последнем коллекторе сторона с фир-
менной табличкой D должна находиться сна-
ружи.
При наличии только одного коллектора прокладку
труб производить со стороны, противоположной
стороне с фирменной табличкой.

■ ! Внимание
Соединительные трубы не должны иметь
повреждений.
Уплотнительные кольца круглого сечения
смазывать только имеющейся в комплекте
поставки специальной арматурной смазкой.

■ Перейти к стр. 20, "Монтаж комплекта для под-
ключения и датчика температуры коллектора".

 

Монтаж на стойках (продолжение)
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Конструктивные элементы

Ø 11

qP
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γ= 45°
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2

4 5

8

M8x25

Рис. 13

1 Опорная стойка
2 Основание
3 Регулируемая планка
4 Подкладочный лист с круглым отверстием
5 Подкладочный лист с продольным отверстием
6 Подкладная шайба 7 8,4 мм

7 Шестигранная гайка M 8
8 Винт с шестигранной головкой M 8 x 25
9 Крепежная пластина
qP Зажимная шпонка
qQ Соединительная панель

Соединительная труба

Armaturenfett

rP rQ
Рис. 14

rP Соединительная труба
rQ Специальная арматурная смазка

 

Монтаж на фасаде (только для типа SH)
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Монтаж коллекторных опор, настройка угла наклона γ

1.

2.

7

6

8

Рис. 15 Укоротить регулируемую планку в соот-
ветствии с необходимым углом наклона
(см. рис. 13).

Монтаж коллекторов

Указания по монтажу:
■ Подкладочный лист с круглым отверстием вверху
■ Подкладочный лист с продольным отверстием

внизу
■ Между 2-й и 3-й 4-й и 5-й и т. д. коллекторными

стойками на крепежные пластины закрепить сое-
динительную панель (см. изображение ниже).

 

Монтаж на фасаде (только для типа SH) (продолжение)
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1920
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Рис. 16 Использовать опорные стойки в каче-
стве шаблона для сверления.

 

Монтаж на фасаде (только для типа SH) (продолжение)
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D

5.

7.

Armaturenfett

6.

rP

C

qP

qQ

68

8.

9.

qP

qP

Рис. 17

C Распорная отбортовка
D Фирменная табличка

■ На 1-м и последнем коллекторе сторона с фир-
менной табличкой D должна находиться сна-
ружи.
Если используется только один коллектор, про-
кладку труб производить со стороны, противопо-
ложной стороне с фирменной табличкой D.

■ ! Внимание
Соединительные трубы не должны иметь
повреждений.
Уплотнительные кольца круглого сечения
смазывать только имеющейся в комплекте
поставки специальной арматурной смазкой.

 

Монтаж на фасаде (только для типа SH) (продолжение)
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Конструктивные элементы

Комплект подключений

Armaturenfett

zEzP zQ zW zR zT zZ
Рис. 18

zP Труба подключения (короткая)
zQ Труба подключения (длинная)
zW Заглушка
zE Стяжное резьбовое соединение (угловое),

7 22 мм, 90°

zR Фасонный хомут
zT Опорная гильза
zZ Специальная арматурная смазка

Погружная гильза

uP uQ uW uE uR
Рис. 19

uP Опорная гильза
uQ Стяжное резьбовое соединение (тройник),

7 22 мм
uW Погружная гильза

uE Резьбовое соединение для разгрузки от усилия
натяжения

uR Теплоизоляция

При монтаже обжимного резьбового соединения
следует учитывать следующее:
■ Все концы труб должны быть срезаны под пря-

мым углом и очищены от заусенцев.
■ Установить на трубы накидную гайку и зажимное

кольцо. Смазать тонким слоем масла витки
резьбы.

■ Вставить трубу до отказа в стяжное резьбовое
соединение.

■ Затянуть накидную гайку сначала вручную, а
затем гаечным ключом на ¾ оборота.

■ ! Внимание
Соединительные трубы и заглушки не дол-
жны иметь повреждений.
Уплотнительные кольца круглого сечения
смазывать только имеющейся в комплекте
поставки специальной арматурной смазкой.

На стяжных резьбовых соединениях запрещается
использовать отожженные медные трубы.

 

Монтаж комплекта для подключения и датчика температуры коллектора
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zR

zR

zW

zW

uW
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zQ

zP

zR

zE

uR
uQ

uP

zR

zT K

H

Рис. 20

H Патрубок подающего трубопровода
K Патрубок обратного трубопровода

Накрытие коллектора

После монтажа коллекторов ввести в эксплуатацию
гелиоустановку в возможно короткий срок.
Чтобы предотвратить гидроудары, коллекторы при
наполнении должны быть холодными. Накрыть кол-
лекторные панели.
При поставке для этого обернуть коллекторы
защитной пленкой. Эту защитную пленку снять
не позднее чем через 4 недели после монтажа
коллекторов!

Указание
Если ввод в эксплуатацию выполняется позднее,
укрыть коллекторные панели.
Для укрытия нельзя использовать имеющуюся
защитную пленку!

 

 Монтаж комплекта для подключения и датчика… (продолжение)
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! Внимание
Неправильный монтаж может привести к
повреждению коллекторов.
Для монтажа использовать фитинги из мед-
ного литья и латуни, а также медную трубу.
На коллекторы не наступать!
Паяльные работы в зоне коллектора и на
самом коллекторе запрещены!

■ Проложить трубопроводы таким образом, чтобы
было обеспечено полное удаление воздуха. В
подающей магистрали гелиоустановки перед
емкостным водонагревателем установить возду-
хоотводчик.
Указание
В подающей магистрали модуля Solar-Divicon
имеется встроенный воздухоотводчик (см.
изображение).

■ Медные трубопроводы в контуре гелиоустановки
припаять твердым припоем или запрессовать.
Соединения, выполненные пайкой мягким при-
поем, особенно вблизи коллекторов, могут
потерять прочность под воздействием высоких
температур. Для этих целей лучше всего при-
годны соединения с металлическим уплотнением,
стяжные резьбовые соединения или вставные
фитинги Viessmann с двойными кольцами круг-
лого сечения.
При использовании других уплотнений, например
плоские уплотнители, должна быть обеспечена
достаточная стойкость относительно воздействия
гликоля, давления и температуры.

■ При выполнении соединений необходимо обеспе-
чить их стойкость по отношению к давлению и
высокой температуре (учесть максимальную тем-
пературу коллектора в режиме простоя).
Не использовать:
– тефлон (недостаточная стойкость против гли-

коля)
– сантехнический лен (недостаточная герметич-

ность)

■ В соответствии с EN 12975 или EN ISO 9806 обо-
рудовать установку расширительным баком,
предохранительным клапаном и циркуляционным
насосом.

■ Расширительный бак должен иметь допуск
согласно DIN 4807.
Мембраны и уплотнения расширительного бака и
предохранительного клапана должны быть при-
годны для соответствующего теплоносителя.

Расчет входного давления см. в инструкции
по сервисному обслуживанию "Vitosol".

■ При эксплуатации без насосной группы Solar-
Divicon использовать только такие предохрани-
тельные клапаны, удовлетворяющие следующим
условиям:
– они должны быть рассчитаны для 120 °C и

макс. 6 бар (0,6 МПа)
– их маркировка должна содержать букву "S"

(гелиоустановка)

 

Установка

56
98

75
1



23

P

O

A

K

M

NR

U L

G

C

C

H

E F

D

C

B

M

L

T

S

Рис. 21

A Насосная группа Solar-Divicon
B Запорные вентили
C Обратные клапаны
D Насос контура гелиоустановки
E воздухоотводчик
F Запорный кран (регулировочный винт над инди-

катором объемного расхода H)
G Кран опорожнения
H Объемный расходомер
K кран наполнения

L Стагнационный радиатор
M Расширительный бак
N Приемный резервуар
O Коллектор
R Емкостный водонагреватель
S Датчик температуры емкостного водонагрева-

теля
T Датчик температуры коллектора
U Контроллер гелиоустановки

Ввод в эксплуатацию и настройка

Инструкция по сервисному обслуживанию "Vitosol-F/-FM".
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